Datenblatt ALVA WP EUROLINE-SPEICHER

Inhalt 469 729 965
Bereitschaftsverluste Winkelmann ecolso 1,68 2,07 2,4 3,39 3,37
70 86 100 141 140
Energieeffizienz gem. ErP B C C C C
Durchmesser 700 700 700 960* 1065* -~ 7'y
Isolationsstarke 51,5 51,5 51,5 100 100 -
Héhe 1297 1594 1921 2050 2085
KippmaR! 1443 1714 2020 2105** 2159**
Gewicht * 116 156 186 248 328
AnschluBgroRe 1" 11/4" > 200 mm
Kaltwasser KW 55 [ 55 | 55 105 [ 106
Warmwasser ww 1229 | 1526 [ 1856 1891 [ 1905
AnschluRgréRe 11/4"
Heizungvorlauf WL 785 [ 1100 [ 1279 [ 1433 [ 1483
Heizungsriicklauf WRL 221 | 221 [ 220 [ 294 | 301
AnschluRgréRe 3/4"
Zirkulation ZL 545 666 1035 1123 1173
Fihlerrohr F1 467 592 1369 1067-1517 1055-1505
F2 875 1190 699 515-965 503-953
Blindflansch FL 276 276 275 383 391
DN 110 180
Einbautiefe 450 [ 450 [ 450 600 [ 700
AnschluBgroBRe EHP 11/2"
Muffe fiir E-Heizung 831 [ 1140 [ 1318 [ 1491 [ 1547
45° gedreht Einbautiefe 500 | 500 | 500 | 700 [ 800
Trinkwasser Volumen 278,2 344,6 425,6 681,6 901,9
Heizflache 3,2 5 6,20 7 9,0
Dauerleistung tKW = 10°C 82 108 124 152 203
tWW =45°C 2011 2626 3006 3712 4965
Inhalt des Warmetauschers 24,0 35,0 43,0 47,0 63,0
Leistungskennzahl tKW = 10°C
tSp = 60°C 13,3 15,1 22,1 40 59
tWW =45°C
zul. Betriebstiberdruck Heizwasser 10
Trinkwasser 10
zul. Betriebstemperatur Heizwasser 110 1
Trinkwasser 95 H
Speicher verpackt * Gewicht 128 169 200 272 353
820 820 820 1050 1150
750 750 750 1050 1150
1478 1778 2113 2225 2260

* rechnerisch ermittelt

** ohne Isolierung

MaRe mathematisch gerundet
technische Anderungen vorbehalten
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